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7   	 Milieu

De composteringen Tiel en Zutphen vallen onder de 
Europese PRTR verordening. PRTR staat voor Pollutant 
Release Transfer Register. Deze verordening houdt in dat 
bedrijven die bepaalde drempelwaarden overschrijden hun 
emissies naar water, lucht en bodem en hun afvoer van 
afval moeten rapporteren aan het bevoegd gezag. In dit 
kader heeft GMB S haar emissie van stikstof en haar afvoer 
van afval elektronisch gerapporteerd aan SenterNovem.

7.1	 Vergunningen

In Zutphen beschikt GMB over een WM-vergunning die is 
verleend op 28 juli 2005 en geldig is tot en met 1 juli 2015. 
De WvO-vergunning in Zutphen is afgegeven op  
3 april 1998 en is tussentijds op enkele punten aangepast. 
De vergunning is nog geldig tot 3 april 2008. In 2007 
heeft GMB een gecombineerde aanvraag voor een WvO/ 
WM-vergunning ingediend.

Voor Tiel heeft GMB op 12 februari 2007 een aanvraag voor 
een revisie van de WM-vergunning in Tiel ingediend. Op 15 
augustus heeft provincie Gelderland de beschikking 
vastgesteld. De WM-vergunning in Tiel  is op 23 oktober 2007 
onherroepelijk geworden en is geldig t/m 12 augustus 2017. 
De aanvraag voor de WM-vergunning was gecombineerd 
met een IPPC-toets voor beide vestigingen. IPPC staat voor 
Integrated Pollution Prevention and Control. De IPPC is een 
richtlijn die gericht is op preventie en bestrijding van 
milieuverontreiniging. In de WM-vergunning van GMB ST 
heeft de provincie vastgesteld dat de verwerkingsmethode 
van GMB ST voldoet aan de Beste Beschikbare Technieken. 
Op 27 maart 2007 had de provincie dezelfde conclusie 
getrokken voor GMB SZ.

Voor Tiel beschikt GMB S over een WvO-vergunning welke is 
afgeven op 1 september 2005. Deze vergunning is 10 jaar 
geldig. 

Voor de vestiging in Tiel is een gebruikersvergunning 
aangevraagd. De Brandweer Tiel heeft deze vergunning op 
6 juli 2007 verleend.
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7.2	 Geur 

Met betrekking tot de compostering in Tiel is in 2007 één 
(geur)klacht ontvangen tegenover 5 in 2006. Over de 
compostering in Zutphen zijn in 2007 22 klachten 
binnengekomen, een forse daling t.o.v. 2006.
 
De klachten over de compostering in Zutphen waren 
afkomstig van diverse locacties in de omgeving. De 
onderstaande tabel geeft het aantal geurmeldingen van de 
afgelopen jaren weer. Daarnaast zijn de klachten uit Zutphen 
en omgeving nader verdeeld naar de locatie van herkomst. 
De met betrekking tot GMB SZ binnengekomen klachten 
zijn per maand weergegeven in de grafiek.

2007 was net als 2005 een jaar met weinig geurklachten 
over de compostering in Zutphen. De piek in 2006 was toe 
te schrijven aan problemen rondom het vervangen van het 
biofiltermateriaal  waardoor er geuroverlast voor de 
omgeving ontstond.

Geurmeldingen	 Tiel	 Zutphen

2007	 1	 22
2006	 5	 116
2005	 10	 19
2004	 5	 207
2003	 23	 279
2002	 27	 231
2001	 87	 488
2000	 40	 774

		 2007	 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001

Woonwijken Zutphen	 13	 62	 15	 138	 165	 96	 153
Woonwijken Eefde	 2	 24	 0	 7	 15	 9	 17
Verspreide woonbebouwing	 2	 19	 2	 15	 29	 37	 30
Industrieterrein De Mars	 5	 10	 2	 47	 70	 85	 285
Anoniem	 -	 1	 -	 -	 -	 4	 3

Totaal	 22	 116	 19	 207	 279	 231	 488

Geurmeldingen
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7.3	 Geurmetingen

In 2007 zijn in Tiel vier geurmetingen in de schoorsteen 
uitgevoerd. Twee geurmetingen voldeden aan de 
vergunning. De geurmetingen van 1 en 15 augustus vol
deden niet. Er is geen oorzaak gevonden voor het niet 
voldoen aan de emissie-eisen. Het niet voldoen aan de 
emissie-eis heeft geen geuroverlast veroorzaakt.

Het geurverwijderingsrendement van het biofilter ten 
behoeve van de proceslucht is in 2007 vier maal gemeten; 
het rendement varieerde van 93-99 %.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
uitgevoerde geurmetingen.

In 2007 zijn in Zutphen zes geurmetingen uitgevoerd, alle 
metingen voldeden aan de vergunning. De maximum 
geuruitstoot volgens de vergunning bedraagt 1,8 miljard 
ge/u. De grens, die GMB SZ zichzelf oplegt, is 1,2 miljard 
ge/u. Als GMB SZ deze grens overschrijdt, zal zij zelf actie 
ondernemen. Op 11 september werd deze grens over

schreden. Tijdens de meting die twee weken later werd 
uitgevoerd, was de geuruitstoot weer binnen de door GMB 
zelf gestelde normen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
uitgevoerde geurmetingen.

			  Geurconcentratie		  Geurvracht	 Toetsings-		  Toetsings-
Datum	 Opdrachtgever	 schoorsteen	 Debiet	 schoorsteen	 waarde	 Emissie-eis	 resultaat
			  [ge / m3]	 [m3 / h]	 [ge*109 / h]	 [ge*109 / h]	 [ge*109 / h]

21-03-07	 GMB SZ	 4.121	 189.000	 0,775	 0,388	 1,800	 Voldoet
31-05-07	 Provincie	 2.400	 191.000	 0,460	 0,230	 1,800	 Voldoet
11-09-07	 GMB SZ	 15.109	 184.000	 2,785	 1,393	 1,800	 Voldoet
27-09-07	 Provincie	 4.300	 181.000	 0,780	 0,390	 1,800	 Voldoet
31-10-07	 GMB SZ	 11.874	 149.000	 1.765	 0,883	 1,800	 Voldoet
18-12-07	 GMB SZ	 6.040	 213.000	 1,286	 0,643	 1,800	 Voldoet

Overzicht uitgevoerde geurmetingen

Overzicht uitgevoerde geurmetingen

			  Geurconcentratie		  Geurvracht	 Toetsings-		  Toetsings-
Datum	 Opdrachtgever	 schoorsteen	 Debiet	 schoorsteen	 waarde	 Emissie-eis	 resultaat
		 [ge / m3]	 [ge / m3]	 [m3 / h]	 [ge*109 / h]	 [ge*109 / h]	 [ge*109 / h]

02-03-07	 GMB ST	 10.542	 119.000	 1,253	 0,627	 0,750	 Voldoet
01-08-07	 Provincie	 21.000	 102.000	 2,400	 1,200	 0,750	 Voldoet niet
15-08-07	 GMB ST	 16.123	 105.000	 1,693	 0,847	 0,750	 Voldoet niet
27-08-07	 GMB ST	 2.952	 109.000	 0,321	 0,160	 0,750	 Voldoet
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7.4	 Lozing op de zuivering

Als was- en koelwater wordt op beide composteringen 
gebruik gemaakt van effluentwater van de naast gelegen 
zuiveringen. Dit effluentwater betreft door de zuiveringen 
gereinigd afvalwater dat normaal gesproken wordt geloosd 
op openbare wateren. 

In Tiel is het gebruik van effluentwater licht gestegen. Het 
gemiddelde verbruik in 2007 was 4.247 m3 per dag, in 2006 
was dit 3.792 m3 en daarvoor lag het gebruik op gemiddeld 
5.000 m3 per dag. De in gebruikname van de zure wasser 
heeft de verlaging mogelijk gemaakt . 

In Zutphen is het verbruik van koel- en waswater gestegen. 
Het gemiddelde in 2007 was 7.320 m3 per dag t.o.v. 6.674 
m3 per dag in 2006. Het verbruik per ton verwerkt is gelijk 
gebleven. 

De stikstoflozing van beide fabrieken op de zuivering is 
geregeld in de WvO-vergunning. De maximaal toegestane 
lozing op de zuivering Tiel is 425 kg stikstof per dag. De 
lozing van stikstof in Tiel is sinds de ingebruikname van de 
chemische wasser gedaald. In 2007 bedraagt de bruto 
lozing 203,4 kg stikstof per dag. In Tiel worden weekmonsters 
geanalyseerd.

De toegestane lozing op de zuivering Zutphen bedraagt op 
basis van vijfdaags gemiddelde 700 kg stikstof per dag. De 
maximum dagvracht is vastgesteld op 900 kg. In Zutphen 
zijn 166 etmaalmonsters geanalyseerd. In 2007 is op tien 
dagen de maximale dagvracht overschreden. In 2007 
bedraagt de gemiddelde netto lozing 628,2 kg stikstof per 
dag. Een overzicht van de gemiddelde stikstoflozing op de 
zuiveringen in Tiel en Zutphen is in de volgende tabel 
weergegeven.

	 Tiel	 Zutphen
	 kg N/ 24h	 kg N/ton slib	 kg N/ 24h	 Kg N/ton slib
2007	 ±200,0	 0,90	 628,2	 1,72
2006	 413,8	 1,83	 599,5	 1,78
2005	 *367,6	 1,62	 664,9	 2,06
2004	 891,6	 4,31	 585,6	 1,86
2003	 664,9	 2,96	 570,9	 1,83

	 Tiel	 Zutphen
	 m3	 m3/ton slib	 m3	 m3/ton slib
2007	 1.550.000	 19,1	 2.657.000	 19,9
2006	 1.450.000	 17,5	 2.436.000	 19,9
2005	 1.733.000	 21,0	 2.066.000	 17,5
2004	 1.897.000	 25,1	 2.130.000	 18,5
2003	 1.803.000	 22,0	 1.843.000	 16,1

Netto lozing stikstof op de zuivering

Verbruik van effluent als koel- en waswater

* De weergegeven netto stikstoflozing 2005 betreft de lozing in de periode mei t/m december, na ingebruikname van de 
chemische wasser.
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De weergegeven stikstoflozing per ton slib staat niet gelijk 
aan de per ton slib vrijgekomen stikstof. Sinds 2001 in 
Zutphen en sinds 2005 in Tiel wordt er namelijk met behulp 
van zwavelzuur stikstof uit de proceslucht gewassen en 
omgezet in ammoniumsulfaat. In de volgende tabel  is het 

verbruik van zwavelzuur en de afzet van ammoniumsulfaat 
per locatie weergegeven. Uitgaande van 7,5 kg stikstof per 
100 kg ammoniumsulfaat komt er zowel in Zutphen als in 
Tiel bij het composteren van één ton slib ongeveer vijf kg 
stikstof vrij. 

7.5	 Grondwateronderzoeken 

Zowel in Zutphen als in Tiel is in 2007 door een extern 
bureau het grondwater tweemaal onderzocht. In Tiel is het 
onderzoek uitgevoerd op 27 april en 26 september, in 
Zutphen is het grondwater onderzocht op 26 april en 10 
oktober. De conclusies van alle vier onderzoeken waren dat 
de resultaten vergelijkbaar zijn met die van de 
uitgangssituatie.

Verbruik zwavelzuur Afzet ammoniumsulfaat

	 Tiel	 Zutphen	 Tiel	 Zutphen
	 tonnen	 kg/ton slib	 tonnen	 kg/ton slib	 tonnen	 kg/ton slib	 tonnen	 kg/ton slib
2007	 1.164	 14,3	 1.715	 12,8	 4.270	 52,6	 6.369	 47,7
2006	 902	 10,9	 1.412	 11,5	 4.475	 54,1	 6.379	 52,0
2005	 *527	 9,6	 1.528	 13,0	 *2.707	 49,1	 7.926	 67,2
2004	 -	 -	 721	 6,3	 -	 -	 3.641	 31,6

* Gebruik van zwavelzuur en afzet van ammoniumsulfaat vindt plaats vanaf mei 2005, het verbruik per ton slib heeft 
betrekking op de periode mei t/m december 2005.
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7.6	 Overige verbruikscijfers

In het productieproces zijn, na de ombouw van hal- naar 
tunnelcompostering in 2003, geen hele grote veranderingen 
meer geweest. Het energieverbruik is hierdoor redelijk 
vergelijkbaar. Grootverbruikers in energie zijn de biofilters. 
De energiebesparing door hergebruik van proceslucht is 
nog niet terug te vinden in onderstaande tabel. In de eerste 
helft van 2007 is namelijk meer energie gebruikt dan in de 
vergelijkbare periode van 2006.

Sinds de ingebruikname van de chemische wasser in Tiel, 
mei 2005, wordt er drinkwater in het proces gebruikt. In 
2007 wordt er in Zutphen drinkwater gebruikt voor het 
aanmaken van flocculant en bij de  chemische wasser. Op 
basis van het waterbesparingsplan is het leidingwater in 
2007 vervangen door grondwater en effluent. Als er zich 
geen problemen hadden voorgedaan met het 
grondwaternet dan was het drinkwaterverbruik in 2007 nog 
lager geweest. 

	 Tiel	 Zutphen
	 m3	 liter/ton slib	 m3	 liter/ton slib
2007	 2.828	 35	 1.904	 14
2006	 3.428	 41	 7.747	 63
2005	 *2.025	 37	 11.606	 98
2004	 -	 -	 4.981	 43
2003	 -	 -	 6.232	 55

Overzicht drinkwaterverbruik

* Gebruik van drinkwater vindt plaats vanaf mei 2005, het verbruik per ton slib heeft 
betrekking op de periode mei t/m december 2005.

	 Tiel	 Zutphen
	 MWh	 kWh/ton slib	 MWh	 kWh/ton slib
2007	 3.555	 43,8	 5.508	 41,2
2006	 3.570	 43,2	 4.649	 37,9
2005	 3.515	 42,5	 4.718	 40,0
2004	 3.476	 45,8	 5.013	 43,6
2003	 3.294	 41,1	 4.884	 42,8

Overzicht energieverbruik
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Voor het vullen en leeghalen van de tunnels wordt gebruikt 
gemaakt van shovels. In Tiel worden in het proces twee 
shovels gebruikt tegenover drie in Zutphen. Naast de 
shovels wordt gebruik gemaakt van een verreiker en enkele 
tractoren. Daarnaast wordt in Zutphen op de tijdelijke 
opslagplaats van mineraal slib gebruik gemaakt van een 
vierde shovel. Als brandstof wordt gebruik gemaakt van 
dieselolie. In Tiel is het verbruik van dieselolie redelijk stabiel. 
In Zutphen is het verbruik van dieselolie gestegen, dit houdt 
verband met het extra verbruik tijdens de bouwperiode. In 
het composteringsproces wordt geen aardgas gebruikt.

Het verbruik van hout als structuurmateriaal is redelijk 
stabiel. Op beide vestigingen is het verbruik in 2007 licht 
gestegen. De kwaliteit van het aangevoerde hout speelt in 
het proces een belangrijke rol. De vraag naar hout is de 
laatste jaren gestegen en als gevolg hiervan ook de prijzen. 
GMB S onderzoekt daarom de mogelijkheid om andere 
structuurmaterialen in het proces in te zetten.

Overzicht drinkwaterverbruik

Overzicht dieselolieverbruik

	 Tiel	 Zutphen
	 liters	 liter/ton slib	 liters	 liter/ton slib
2007	 143.729	 1,77	 242.645	 1,82
2006	 148.033	 1,79	 208.181	 1,70
2005	 147.172	 1,78	 221.317	 1,88
2004	 142.441	 1,88	 230.836	 2,01
2003	 141.327	 1,76	 217.605	 1,91

	 Tiel	 Zutphen
	 m3	 m3/ton slib	 m3	 m3/ton slib
2007	 10.910	 0,134	 19.016	 0,142
2006	 10.770	 0,130	 16.427	 0,134
2005	 11.533	 0,140	 18.315	 0,155
2004	 10.762	 0,142	 22.601	 0,196
2003	 9.077	 0,122	 16.488	 0,144
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Om de duurzaamheid van het composteren te kwantificeren 
is berekend hoe groot de CO

2
-reductie is door de besparing 

op het gebruik van fossiele brandstoffen te bepalen. 

In de onderstaande tabel is de CO
2
-reductie berekend per 

ton aangeleverd zuiveringsslib.

Aan de hand van de transportafstanden, het gemiddelde 
tonnage per vracht en het jaarlijkse tonnage vanaf de 
slibontwateringslocaties van de leveranciers kan de CO

2
-

uitstoot worden berekend. Uitgangspunt is de retourafstand. 
(www.senternovem.nl/CO

2
-goederenvervoer/FAQ/Index.

asp).

Dit is ook gebeurd voor het biogranulaat dat bij de afnemers 
in Nederland en Duitsland wordt ingezet als brandstof voor 
de elektriciteitsproductie.

Het energieverbruik per ton slib is aan de hand van de 
verbruikscijfers achterhaald en met omrekenfactoren die 
door SenterNovem gehanteerd worden, kan de CO

2
-uitstoot 

worden berekend.  

De stikstoflozing die door GMB S plaatsvindt op de 
naastgelegen zuivering wordt door het waterschap omgezet 
in onschadelijk stikstofgas. Volgens Maurer1 kost dit 45 MJ/
kg N. Om de CO

2
-uitstoot hiervan te berekenen, wordt ervan 

uitgegaan dat voor deze omzetting alleen (niet-duurzame) 
elektriciteit wordt ingezet.

GMB produceerde in 2007 een ammoniumsulfaatoplossing 
(AS) met 76 kg N/ton AS. Wanneer deze stikstofmeststof op 
een conventionele manier geproduceerd wordt, kost dit 
volgens Maurer 44,1 MJ/kg N aan aardgas (incl. gebruik 
zwavelzuur). GMB S bespaart hiermee dus de uitstoot van 
CO

2
 uit fossiele brandstoffen.

De door GMB S geproduceerde biobrandstof wordt door 
onze afnemers ingezet ten behoeve van de elektrici
teitsproductie. De compost heeft een stookwaarde van 7 
MJ/kg compost. Bij een rendement van een elektrici
teitscentrale van 40% levert dit een elektriciteitsproductie 
van jaarlijks ruim 40 miljoen kWh. Dit levert een besparing 
op het gebruik van fossiele brandstoffen waardoor een 
aanzienlijke CO

2
-reductie wordt behaald die de CO

2
-

productie tijdens het composteringsproces in ruime mate 
overtreft.

In Zutphen wordt middels deze verwerkingsmethode 
jaarlijks ruim 15.000 ton CO

2
 bespaard. Dit compenseert de 

CO
2
-emissie van het elektriciteitsverbruik van 12.000 

huishoudens. Voor Tiel komt dit neer op een besparing 
9.000 ton CO

2
 en een compensatie voor het elektrici

teitsverbruik van 7.000 huishoudens.

1 Maurer, M., Schwegler, P., Larsen, T.A., 2003,  “Nutrients in urine: energetic aspects of removal and recovery.”, Water  Science and Technology, 48, 27-46.

			   kg CO2-
	 Waarde	 Eenheid	 equivalenten

Retourafstand aanvoer slib	 4,49	 km/ton slib	 0,6
Retourafstand afvoer compost	 4,00	 km/ton slib	 0,5
Elektriciteitsverbruik compostering	 42	 kWh/ton slib	 30,7
Dieselolieverbruik compostering	 1,8	 liter/ton slib	 4,7
N-verwijdering op rwzi	 1,76	 kg N/ton slib	 8,1
Productie Ammoniumsulfaat	 3,6	 kg N/ton slib	 -8,9
Elektriciteit uit compost	 194	 kWh/ton slib	 -141,6

Totaal				    -105,9

7.7	 CO2-reductie  door composteren
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8   	 Personeel, Arbo en kwaliteitszorg

8.1	 Personeel
GMB S heeft in 2007 drie mensen in dienst genomen, twee 
monteurs en één shovelmachinist. Eén tijdelijke medewerker 
heeft GMB S verlaten. De twee monteurs die GMB in dienst 
heeft genomen waren voorheen via een installatiebedrijf 
nagenoeg geheel werkzaam voor GMB S. Voor uitbreiding 
van haar activiteiten is GMB S nog op zoek naar een aantal 
medewerkers.

Van de 23 medewerkers, in dienst bij GMB SZ, zijn 12 
medewerkers uitsluitend werkzaam ten behoeve van de 
compostering in Zutphen. De overige 11 medewerkers 
verrichten ook werkzaamheden voor GMB ST en andere 
zusterbedijven.

Via een extern bureau is er één adviseur voor GMB 
Slibverwerking werkzaam. In geval van onderbezetting 
wordt zowel in Tiel als in Zutphen gebruik gemaakt van een 
aantal vaste inhuurkrachten.

Het slib, met uitzondering van het slib afkomstig van de 
zuivering Zutphen, wordt aangevoerd middels vrachtwagens. 
De aanvoer van het rwzi-slib van WSRL wordt grotendeels 
verzorgd door een chauffeur van GMB ST. Het overige 
slibtransport wordt verzorgd door externe transporteurs, die 
afhankelijk van de overeenkomst, in opdracht werken van de 
waterschappen of van GMB S. Met het slibtransport is een 
werkgelegenheid gemoeid van circa 16 fte’s.

De totale werkgelegenheid (bij de GMB S, moedermaat
schappij, transporteurs, toeleveranciers, onderhouds
diensten en afnemers) die de slibverwerking met zich 
meebrengt, bedraagt ongeveer 62 fte’s. Een groot deel 
daarvan heeft betrekking op de van aanvoer van hulpstoffen 
en de afvoer van granulaat en meststoffen.

Personeelsbestand van GMB Slibverwerking 31 december

 	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003
GMB ST	 7	 7	 8	 8	 8
GMB SZ	 23	 21	 20	 20	 20

GMB S totaal	 30	 28	 28	 28	 28

De personeelsbezetting op 31 december ziet er als volgt uit

	 GMB SZ		  GMB ST
Management Team		  3
Stafdiensten	 2	 2	
Technische dienst		  6
Productie	 10		  7
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8.2	 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij GMB S is lager dan het landelijk 
gemiddelde van circa 4%. In 2007 hebben zich geen 
bijzonderheden voorgedaan. Ook was er geen sprake van 
langdurig zieken. Vanuit GMB worden de eventueel 
langdurig zieken begeleid door een arbodienst. De 
begeleiding is gericht op het voorkomen van definitieve 
uitval en het reïntegreren in de organisatie. 

In 2006 is binnen GMB S een PAGO uitgevoerd. Alle 
medewerkers van GMB S zijn onderzocht. PAGO staat voor 
Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek. GMB S 
laat dit onderzoek eens per twee jaar uitvoeren. In 2008 zal 
de volgende PAGO plaatsvinden.
 

8.3	 Arbo

Iedere productiemedewerker bij GMB S was in 2007 in het 
bezit van een VCA-diploma. De diploma’s voor de BHV 
(BedrijfsHulpVerlening) zijn verlengd. In de in 2007 
gehouden toolboxen is extra aandacht besteed aan 
veiligheid, het gebruik van Persoonlijke Beschermmiddelen 
en het gebruik van de chemische wasser.

Op 19 december 2007 is een brandoefening  gehouden. De 
oefening is geëvalueerd en besproken in een toolbox. 
Aandachtspunten zijn het uitschakelen van de 
stroomvoorziening en de hieraan gerelateerde gevolgen. 

In Zutphen heeft zich bij het laden  van een silowagen een 
valincident voor gedaan waarbij een medewerker van GMB 
S van de vrachtwagen afgevallen is. Het incident bleef 
zonder nadelige gevolgen. De reling boven op de silowagen 
bleek achteraf niet vergrendeld te zijn. GMB S zal in 2008 
een bordes laten plaatsen zodat het betreden van een 
silowagen eenvoudiger en veiliger wordt.  

Op 30 november 2007 heeft Nuon in Zutphen preventief 
onderhoud uitgevoerd aan een trafo. Tijdens het onderhoud 
zou de stroomvoorziening worden overgenomen door een 
aggregaat. Bij het overzetten door medewerkers van Nuon 
is er kortsluiting ontstaan waarbij een steekvlam is 
vrijgekomen. Twee medewerkers van de Nuon hebben 
hierbij brandwonden opgelopen en zijn overgebracht naar 
het ziekenhuis. De brandwonden van één medewerker 
waren dermate ernstig dat deze is overgebracht naar het 
brandwondencentrum in Groningen. Nuon heeft een intern 
onderzoeksteam op de zaak gezet en de arbeidsinspectie is 
op de hoogte gesteld. Medewerkers van GMB S hebben 
eerste hulp verleend en de hulpdiensten gealarmeerd. 

Ziekteverzuimpercentages GMB Slibverwerking

 	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003
GMB ST	 1,0	 1,2	 6,2	 1,3	 1,4
GMB SZ	 1,0	 1,3	 1,9	 1,2	 5,1

GMB S totaal	 1,0	 1,3	 3,0	 1,2	 4,0
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8.4	 Kwaliteit

Het certificaat VCA** is door GMB behaald op 9 mei 1997 en 
deze is 31 mei 2006 verlengd. Het certificaat NEN-EN-ISO 
14001:2004 is door GMB behaald op 23 april 1996 en 
verlengd op 31 mei 2006. Het certificaat NEN-EN-ISO 9001: 
2000 is door GMB behaald op 9 mei 1994 en eveneens 
verlengd op 31 mei 2006. De vervaldata van deze drie 
certificaten is 31 juli 2009. Jaarlijks  worden de systemen 
geaudit. Bij GMB S hebben de externe audits plaatsgevonden 
op 1 mei en op 6 november.

Door het jaar heen vinden de interne audits plaats. De zorg 
voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) 
maakt binnen GMB integraal deel uit van de totale 
bedrijfsvoering en is verankerd in de werkprocessen. Het 
zogenaamde Management Zorg Systeem (MZS) van GMB 
omvat de interne organisatie, beschrijft de interne werkwijze 
en de van toepassing zijnde procedures op alle terreinen 
van de organisatie. GMB borgt in het systeem de gewenste 
manier van werken, praktisch ingevuld en met continue 
verbetering als beoogd resultaat.
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Bedrijfsvoering
GMB S wil in 2008 voor haar bestaande en nieuwe klanten 
de continue afname en verwerking van ontwaterd slib 
blijven garanderen. Daarnaast wil GMB S in Zutphen meer 
overige organische reststoffen gaan ontwateren om deze 
daarna in haar inrichting te composteren en ten slotte als 
biobrandstof af te zetten naar diverse energiecentrales.

Samen met Waterschap Rijn e IJssel en Waterschap Rivieren-
land zal GMB S in 2008 blijven werken aan de afzet van 
biogranulaat. Op basis van reeds bestaande contacten heeft 
GMB S goede hoop dat in 2008 meer biogranulaat kan 
worden afgezet en de afnemers meer continuïteit in de 
afname kunnen garanderen. Eind 2008 hopen wij nagenoeg 
geen biogranulaat meer op voorraad te hebben.

Voor de locatie Zutphen zal een nieuwe WVO-vergunning 
worden aangevraagd.

Milieu
GMB S zal in 2008 de kwaliteit van het ammoniumsulfaat in 
Tiel verbeteren zodat deze, bij de compostering vrijkomende 
vloeibare meststof, beter kan worden vermarkt.

Voor het verbruik van hout als structuurmateriaal zal worden 
gezocht naar alternatieven.

Investeringen en onderhoudsprojecten
Voor 2008 zijn voorzien:
- 	 onderhoud en vervangen van pompputten Zutphen;
-	 het in gebruik nemen van een nieuw automatiserings

systeem in Tiel en Zutphen;
-	 de bouw en ingebruikname van een biofilter voor de 

ventilatielucht in Tiel;
-	 het plaatsen en in bedrijfstellen van een ontwaterings

installatie in Zutphen;
-	 het plaatsen van een neutralisatiewasser voor het ammo

niumsulfaat in Tiel;
-	 het vervangen van de zwavelzuurwasser in Zutphen. 

Toekomstige ontwikkelingen
Naast het composteren van slibben kijkt GMB Slibverwerking 
ook naar nieuwe ontwikkelingen die al dan niet gerelateerd 
zijn aan het verwerken van slib. Met veel interesse volgt 
GMB S de ontwikkelingen van het terrein “Fort de Pol” op 
het industrieterrein de Mars in Zutphen. Dit terrein, een 
voormalige stortplaats, grenst aan de huidige inrichting. 
GMB is in gesprek met de gemeente Zutphen om het deel 
van de voormalige stortplaats te verwerven. GMB 
onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding c.q. 
ontwikkeling van nieuwe technologieën op dit terrein. 
Daarnaast wordt onderzocht aan welke voorwaarden  moet 
worden voldaan om te kunnen bouwen op de voormalige 
stortplaats. 

GMB heeft haar visie omtrent het ontwikkelen van de 
voormalige stortplaats tot een duurzaam industrieterrein, 
die volgens de gemeente geschikt is voor zware 
milieugerelateerde industrie, beschreven. De titel van deze 
uitgave is “GMB Zutphen, Ontwikkelingsvisie 2009-2019” 
met als ondertitel: “Keuze voor intrinsieke duurzaamheid”. 
GMB sluit met deze visie aan op de ontwikkelingen rondom 
het revitaliseren van het industrieterrein de Mars. Een 
belangrijk onderwerp binnen de revitalisering is ook de 
ontsluiting van het industrieterrein met een nieuwe brug 
over het Twentekanaal.  

Eén van de nieuwe ontwikkelingen die worden onderzocht, 
is de mogelijkheid van het terugleveren van energie en 
warmte aan industrie en/of aan de nieuwe woonwijk die 
wordt gerealiseerd ten zuiden van het industrieterrein de 
Mars. 

Daarnaast zou GMB met gescheiden sanitatie een bijdrage 
kunnen leveren aan het terugdringen van de lozingen van 
stikstof en fosfaat. Met waterschap Rivierenland zijn 
gesprekken gaande voor de bouw van een pilot-installatie.

9   	 Doelstellingen voor 2008
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GMB Slibverwerking B.V. 
Dalwagenseweg 51
Postbus 2
4043 ZG  Opheusden
T (0488) 44 94 49
F (0488) 44 28 98
info@gmb.eu

GMB ontwikkelt activiteiten op het gebied 
van water, energie en bodem. Als kennis-
partner in de water(waarde)keten werkt  
GMB nauw samen met opdrachtgevers  
en andere partijen in de keten.

GMB Civiel / Infra
Waar mensen wonen en werken moet worden 
gezorgd voor leefbaarheid en veiligheid. GMB 
draagt hieraan bij met de aanleg en het onder- 
houd van grondwerken, kust- en oeverwerken, 
rioleringswerken, kabel- en leidingwerken en 
vrijwel alle typen verhardingen. 

GMB Civiel / Beton- & industriebouw 
Beton heeft geen geheimen voor GMB. Naast  
de realisatie van onder andere kunstwerken, 
gemalen en zuiveringsinstallaties wordt de 
kennis ook benut om kantoren, fabriekshallen 
en andere voorzieningen te bouwen.  
Ook betonreparatie en -renovatie behoren  
tot de specialismen. 

GMB Milieuwerken
GMB saneert zowel waterbodems, als droge 
bodems en grondwater op doelmatige wijze. 
Analyse, advies en verwerking c.q. berging van 
restfracties zijn inbegrepen. Tevens verleent GMB 
drinkwaterservices. Desinfectie van reinwater‑ 
kelders en  renovatie van drinkwaterfilters 
behoren tot de activiteiten.

GMB Rioleringstechnieken
Met doelmatige reiniging en onderhoud waakt 
GMB over de optimale doorstroming in de 
rioolstelsels. De basis van accuraat onderhoud  
is deskundige inspectie. Ook dat is het werk  
van GMB, evenals de complete uitvoering van 
leidingrenovaties en het onderhouden en 
beheren van pompsystemen.     

GMB Slibverwerking
In haar twee composteringsinstallaties vormt 
GMB op een economische en milieuvriendelijke 
manier slib om tot een stof met nuttige toepas‑ 
singen: compostgranulaat, dat gebruikt wordt  
in de landbouw, in de bodemverbetering en als 
energiebron.    

GMB Watertechnologie
In werken met aandacht voor proces en om- 
geving, verlangt de markt een hoog kennis- 
niveau. GMB ontwikkelt kennis als drijvende 
kracht en professionaliseert haar activiteiten  
in de waterketen, gericht op water(kwaliteit)  
en de hieruit voortvloeiende deelstromen.




